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Prérequis

Avoir une licence valide de Tekla Structure.

Export IFC depuis Tekla Structure

Pour exporter un modeéle Tekla Structures dans un fichier IFC :

1. Sélectionnez les objets modéle aexporter.

Note : Si vous souhaitez exporter tous les éléments, aucune sélection n'est nécessaire.

2. Cliquez sur Fichier > Exporter > [FC....

7 Dessins

Nouveau

Ouvrir

Enregistrer sous IFC D\} I

Impression

Ouvrir le répertoire modéle
3D DWG/DXF

Importer 3D DGN
ASCII

Exporter

Partage CAO

CIMSteel : modéle d'analyse
Propriétés du projet
CIMsteel : modéle de conception/fabricatior

Parametres

FEM
Catalogues
Editeurs
Logs
Controler et réparer
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3. Dans la fenétre d’export [FC : Onglet Parametres

& £xport IFC - X
Enregistrer  Charger = |standard ~ | | Enregistrer sous “ I Aide

Paramétres |Avancé
Nom du fichier d'export \ \IFClout \
Format fichier IFC zippe xd
Type d'export Coordination view 2.0 e
Jeux de propriétés supplémentaires standard - Modifier
Exporter Objets sélectionnés v
Emplacement par Model origin =

Exporter Annuler
status

3.1. Recherchezl'emplacementduFichier de sortie et entrezle nom du fichier. Le chemin du
fichier ne peutdépasser 80 caractéres. [l n'est pasnécessaire d'entrer le suffixe dufichier. Il
sera ajouté automatiquement selon le format fichier

3.2. Sélectionnez le Format fichier :1FC

3.3. Sélectionnez le type d’export : Coordination view 2.0 ou Surface Geometry

3.4. Choisir si vous souhaitez exporter les objets sélectionnés seulement ou tout le modele
3.5. Définir '’emplacement : Plan de travail ou Model origine

4. Dans la fenétre d’export IFC : Onglet Avancé

iche publiée sur la plateforme www.BIMstandards.fr de buildingSMART France-Mediaconstruct www.mediaconstruct.fr 3
voulez faire partie de la communauté de professionnels du BIM en France : rejoignez-nous !




@B LuildingSMART.

France

Fiche d’échanges openBIM

Mediaconstruct depuis le logiciel Tekla Structures vers le logiciel SCIA Engineer 18.1
& Export IFC — X
Enregistrer | | Charger ‘standard v | | Enregistrer sous | Aide |
Parametreg Avance
Types d'objet
[] Assemblages [] Maillage
Boulons Armatures
Soudures Traitements de surface et surfaces
Jeux de propriétés

Quantités de base

Jeux de propriétés Deéfaut

= | Afficher

Autre

Noms de calque = noms de piéce
Larges plats poutres en tant que plats
[] Emplacements depuis 'Organisateur

Exporter

status

[] Exclureles assemblages mono-piéce
[] Utiliserles couleurs de I'affichage en cours

Annuler

Définissez les objets a exporter.

5.

Une fois le paramétrage est terminé cliquez sur Exporter pour exporter le modéle en IFC.
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Import IFC dans SCIA Engineer

Etape 1 : Cliquez sur « Fichier », « Importer » et ensuite « Fichier IFC » :

Bl Fichier = Edition Vue Bibliothéques Outils Modifier Arborescence Plugins Confi
L]  Nouves - 8M0H 8BGE0. O
O.,\" r

Gestionnaire de projets
®P Fermer

‘ Fermer tout
1 Enregistrer
1 Enregistrer sous
I
a1 Enregistrer tout
3 [ Importer P == Fichier XML
| Exporter P | == Fichier Revit
o) | M-a-jour P | w Fichier Tekla
- f Imprimer les données p |88 Fichier ETABS
=5 Imprimer limage p |[B Steel Detailing Neutral File (SDNF)
(& FRILO GEO Building Model (FGBM)
1 VanablePartialLoads # Fichier IFC
2 Ui\Testing\Revit Summit 2018 N Esaln
Quitter o DSTV
= s STEPSTEEL

Etape 2 : Cherchez le fichier IFC et cliquez sur « Ouvrir »

Etape 3:Lafenétre « Optionsd’importIFC»apparait, sélectionnezles options que vous

voulez utiliser: Options d'import Ifc X
Entités importées Géométrie
Eléments 1D @ comme éléments
[ surfaces O comme modeéle de référence
Armature
Précontrainte E] modéle d'analyse uniquement
Autres [CIreconnaissance d'éléments
Précontrainte Table des matériaux
@ comme cdbles internes
Fichier... Modifier
O comme cables libres
Etages Norme nationale
lmponer les étages - Changer...
Aoeute
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Options d'import [FC :

- Entitéimportées: Il estpossible de choisirles objets aimporter enles sélectionnant
(Eléments 1D, Surfaces, ...)

- Précontrainte: AveclesIFC,laprécontrainte peutétre définitcomme cablesinternes ou
libres
- Etages: Il est possible d'importer les étages.

- Géométrie: Comme éléments:touslesélémentsdéfinisserontimportéscomme des
éléments natifs de SCIAEngineer
Comme modele deréférence: Tousles éléments serontimportés comme des

volumes généraux.
- Table des matériaux
Silesnoms de matériauxdansles IFCne sontpasconformesauxnoms de code de

SCIA Engineer, il est nécessaire de définir une table de conversion de matériaux.

- Norme nationale
Il est possible avant 'import de choisir la norme du projet.

Etape4:Cliquezsur « OK». Tousles éléments sontimportés. Alafin,lerapport

d’importation IFC apparait.

® ' Rapport d'importation IFC - O X
Entités importées Erreurs et notifications
375 volumes Aucune erreur ou notification rapportée.

wregistrer sous
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Autres ressources mises a disposition
Pour plus d’'informations, vous pouvez consulter les sites suivants :

TEKLA Structure :
https://www.tekla.com /fr/produits/tekla-structures

SCIA Engineer :

https://www.scia.net/fr
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